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1.Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanweisung gut durch und bewahren Sie
sie in der Nahe der Saunasteuerung auf. So kénnen Sie jederzeit Informationen
zu lhrer Sicherheit und zur Bedienung nachlesen.

Sie finden diese Montage- und Gebrauchsanweisung auch im Download-
bereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Symbole in Warnhinweisen

In dieser Montage- und Gebrauchsanweisung ist vor Tatigkeiten, von denen eine
Gefahr ausgeht, ein Warnhinweis angebracht. Befolgen Sie diese Warnhinweise
unbedingt. So vermeiden Sie Sachschaden und Verletzungen, die im schlimmsten
Fall sogar tddlich sein kénnen.

In den Warnhinweisen werden Signalwérter verwendet, die folgende Bedeutun-
gen haben:

GEFAHR!
Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, sind Tod oder schwere
Verletzungen die Folge.

WARNUNG!
Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten, kbnnen Tod oder schwere
Verletzungen die Folge sein.

VORSICHT!
Wenn Sie diesen Warnhinweis nicht befolgen, kénnen leichte Verletzun-
gen die Folge sein.

> | > >

ACHTUNG!
Dieses Signalwort warnt Sie vor Sachschaden.

Andere Symbole
@ Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nitzliche Hinweise.




2.Wichtige Hinweise zu lhrer Sicherheit

Die Saunasteuerung just sauna combi ist nach anerkannten si-
cherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei der
Verwendung Gefahren entstehen. Befolgen Sie deshalb die folgen-
den Sicherheitshinweise und die speziellen Warnhinweise in den
einzelnen Kapiteln. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise der
angeschlossenen Gerate.

2.1. BestimmungsgemalRer Gebrauch

Die Saunasteuerung just sauna combi dient ausschlieRlich zum
Steuern und Regeln von Saunaéfen, Beleuchtungs- und Liftungs-
geraten im privaten Bereich gemaf den technischen Daten.

Die Saunasteuerung just sauna combi ist nur zur Montage aul3er-
halb der Saunakabine geeignet.

Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungs-
gemal. Nicht bestimmungsgemalier Gebrauch kann zur Bescha-
digung des Produkts, zu schweren Verletzungen oder Tod fuhren.

2.2. Sicherheitshinweise fiir den Monteur

e Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine ver-
gleichsweise qualifizierte Person ausgefuhrt werden.

e Arbeiten an der Saunasteuerung dirfen nur im spannungsfreien
Zustand durchgefuhrt werden.

e Esist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschal-
tung entsprechend der Uberspannungskategorie Il vorzusehen.

e Die Saunasteuerung ist aul3erhalb der Saunakabine in ca. 1,70 m
Hbhe oder gemall den Empfehlungen des Kabinenherstellers
zu montieren. Die Umgebungstemperatur muss im Bereich von
-10 °C und 40 °C liegen.

e Der Ofenfiihler ist so anzubringen, dass er nicht durch einstré-
mende Luft beeinflusst wird.



e Die Ofen-Zuleitung muss einen Querschnitt von mindestens
2,5 mm2 aufweisen und bis 150 °C temperaturbesténdig sein.

e Beachten Sie auch die 6rtlichen Bestimmungen am Aufstellort.

e Bei Problemen, die in den Montageanweisungen nicht ausfihr-
lich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu lhrer eigenen
Sicherheit an Ihren Lieferanten.

2.3. Sicherheitshinweise fiir den Anwender

e Die Saunasteuerung just sauna combi darf nicht von Kindern
unter 8 Jahren verwendet werden.

e Die Saunasteuerung just sauna combi darf von Kindern tber
8 Jahren, von Personen mit verringerten psychischen, sen-
sorischen oder mentalen Fahigkeiten und von Personen mit
Mangel an Erfahrung und Wissen unter folgenden Bedingungen
verwendet werden:

— wenn sie beaufsichtigt werden E:

— wenn ihnen die sichere Verwendung gezeigt wurde und sie
die Gefahren, die entstehen kdnnen, verstehen.

e Kinder dirfen nicht mit der Saunasteuerung spielen.

e Kinder unter 14 Jahren durfen die Saunasteuerung nur reinigen,
wenn sie beaufsichtigt werden.

e \Wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder
Drogen stehen, verzichten Sie aus gesundheitlichen Griinden
auf das Saunabad.

e Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegensténde auf dem
Saunaofen liegen, bevor Sie die Saunasteuerung einschalten.

e Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstande auf oder
vor dem Infrarot-Strahler liegen, bevor Sie die Saunasteuerung
einschalten.

e Bei Problemen, die in der Gebrauchsanweisung nicht ausfihr-
lich genug behandelt werden, wenden Sie sich zu lhrer eigenen
Sicherheit an Ihren Lieferanten.




3.Produktbeschreibung

3.1. Lieferumfang

Bedienteil

Leistungsteil

Ofenfiihler mit integrierter Ubertemperatur-Sicherung
Fuhlerleitungen

Montagematerial

Drahtbriicke zur Uberbriickung der Klemmen V1 und Wm fiir Kombiéfen ohne
automatische Wassermangel-Abschaltung

3.2. Zubehor

Bankfuhler (Artikelnummer: O-F2)
Feuchte-Temperaturfihler (Artikelnummer: O-FTS2)
Folienfuhler (Artikelnummer: P-ISF-FF)
Leistungserweiterung (Artikelnummer: O-S2-18 / O-S2-30)
Sicherheitsabschaltung (Artikelnummer: HT-SWL)

3.3. Produktfunktionen

Die Saunasteuerung just sauna combi verfligt Uber folgende Funktionen:

Regeln von Saunaéfen bis 10,5 kW Heizleistung im Temperaturbereich von
55 °C bis 110 °C (Sauna-Betrieb)

Regeln von Kombidfen bis 10,5 kW Heizleistung und bis 3,5 kW Verdampfer-
leistung im Temperaturbereich von 30 °C bis 85 °C und einem Feuchtebereich
von 30 bis 85 % (Kombi-Betrieb)

Mit einer Leistungserweiterung kann die maximale Heizleistung von 10,5 kW
auf 18 kW oder 30 kW erhdht werden.

Wahlweise Dimmen oder Schalten eines Kabinenlichtes (bis 100 W)
Wahlweise Dimmen oder Schalten eines Liifters (bis 100 W)



Wahlweise Dimmen (bis 500 W) oder Schalten (bis 3,5 kW) eines Zusatz-
ausgangs.

Der Zusatzausgang hat keine Ubertemperatur-Sicherung. Deshalb diirfen am
Zusatzausgang nur eigensichere Geréte betrieben werden.

— Wenn an den Zusatzausgang Infrarot-Strahler angeschlossen werden,
mussen diese Uber eine Ubertemperatur-Sicherung verfigen. Wir
empfehlen die Verwendung folgender Infrarot-Strahler:

e DIR-350-R, WIR-350-R, DIR-500-R, WIR-500-R, DIR-750-R,
WIR-750-R, DIR-1300-R, WIR-1300-R

e ECO-350-R, ECO-350-G, ECO-500-R, ECO-500-G, ECO-750-R

— Wenn an den Zusatzausgang eine der folgenden Infrarot-Warmeplatten
angeschlossen wird, muss der Folienflhler P-ISX-FF verwendet werden
und bei der Inbetriebnahme aktiviert werden (siehe 8.5. Folien-Fiihler
aktivieren/deaktivieren auf Seite 28):

e |IR-WP-100, IR-WP-175, IR-WP-390, IR-WP-510
e |R-WPHL-100, IR-WPHL-175, IR-WPHL-390, IR-WPHL-510
Statusausgang

Automatische Heizzeitbegrenzung

Wenn das Bedienteil 6 h ohne Unterbrechung in Betrieb war, schaltet die
Saunasteuerung aus Sicherheitsgriinden alle Verbraucher aus. Das Bedienteil
geht in den Ruhezustand.

Nachtrockenprogramm

Nach dem Kombi-Betrieb wird automatisch das Nachtrockenprogramm ge-
startet, um Schimmel- und Faulnisbildung in der Saunakabine zu verhindern.
Dabei wird die Saunakabine bei eingeschaltetem Lufter fiir 30 Minuten auf
80 °C aufgeheizt.

Ubertemperatur-Sicherung
Die Ubertemperatur-Sicherung befindet sich im Filhlergehzuse des Ofenfiihlers.
Wenn der Saunaofen durch einen Defekt nach Erreichen der Wunschtempe-
ratur weiterheizt, schaltet die Ubertemperatur-Sicherung bei ca. 139 °C den
Saunaofen automatisch ab.

o




3.4. Sauna-Betriebsarten

Die Saunasteuerung just sauna combi ermdglicht zwei Betriebsarten, Sauna-
und Kombi-Betrieb.

Sauna-Betrieb

Im Sauna-Betrieb steht trockene Warme zur Verfugung. Die Temperatur in der
Kabine ist hoch (80 bis 100 °C). Die Feuchtewerte sind mit maximal 10 % gering.

Kombi-Betrieb

Im Kombi-Betrieb ist neben dem Saunaofen auch der Verdampfer im Betrieb.
Die Temperatur in der Saunakabine ist niedriger (ca. 40 bis 65 °C) als im Sauna-
Betrieb, dafiir ist die relative Luftfeuchte mit 35 % bis ungefahr 70 % wesentlich
héher. Dabei ist die maximal einstellbare Soll-Feuchte von der Saunatemperatur
abhangig. Je héher die Saunatemperatur, desto niedriger ist der maximal ein-
stellbare Feuchtewert.

3.5. Fuhler-Betriebsarten

Die Saunasteuerung kann mit einem oder mit zwei Fuhlern betrieben werden.
Als zweiter FUhler kann ein Temperaturfiihler (Bankfuhler, F2) oder ein Feuchte-
Temperaturfihler (FTS2) verwendet werden.



Ein-Fiihlerbetrieb (F1)

Der Ein-Fuhlerbetrieb muss bei der Inbetriebnahme aktiviert werden (siehe 8.2.
Ein-Fiihlerbetrieb aktivieren auf Seite 27).

Im Ein-Fiihlerbetrieb wird die Saunasteuerung nur mit dem Ofenfuhler mit Uber-
temperatur-Sicherung (F1) betrieben. Dieser ist im Lieferumfang enthalten. Im
Ein-FUhlerbetrieb zeigt die Saunasteuerung nur die Soll-Temperatur an. Die
Ist-Temperatur wird nicht angezeigt.

Der maximal einstellbare Feuchtewert richtet sich im Ein-Fuhlerbetrieb nach
der Temperatur iber dem Ofen und die Feuchte wird getaktet. Im Display der
Saunasteuerung wird nur der Sollwert fur die Feuchte (in % relative Luftfeuch-
tigkeit) angezeigt. Die tatsachliche Feuchte in der Saunakabine ist bei getakteter
Feuchte abhangig von der KabinengréfRe und der Verdampferleistung und kann
vom eingestellten Sollwert abweichen.

Zwei-Fiihlerbetrieb mit Bankfiihler (F2)

Im Zwei-Flhlerbetrieb mit Bankfuhler wird ein zweiter Temperaturfihler (Bank-
fuhler) oberhalb der hinteren Saunabank montiert. Die Saunasteuerung zeigt als E:
Ist-Temperatur jene Temperatur an, die vom Bankflihler gemessen wird.

Im Zwei-FUhlerbetrieb mit Bankfiihler wird die Feuchte getaktet. Im Display der
Saunasteuerung wird nur der Sollwert fur die Feuchte (in % relative Luftfeuch-
tigkeit) angezeigt. Die tatsachliche Feuchte in der Saunakabine ist bei getakteter
Feuchte abhangig von der Kabinengréf3e und der Verdampferleistung und kann
vom eingestellten Sollwert abweichen.

Zwei-Fiihlerbetrieb mit Feuchte-Temperaturfiihler (FTS2)

Wenn im Zwei-FUhlerbetrieb ein Feuchte-Temperaturfihler verwendet wird, zeigt
die Saunasteuerung als Ist-Temperatur jene Temperatur an, die vom Feuchte-
Temperaturfiihler gemessen wird.

Im Zwei-Fuhlerbetrieb mit Feuchte-Temperaturfihler wird der Verdampfer ent-
sprechend der in der Kabine gemessenen Feuchte geregelt. Im Display der
Saunasteuerung wird die tatsachliche Feuchte in der Saunakabine (in % relative
Luftfeuchtigkeit) angezeigt.



4. Montage

ACHTUNG!

Schaden am Gerit

Die Saunasteuerung ist spritzwassergeschitzt, trotzdem kann direkter Kontakt

mit Wasser das Gerat beschéadigen.

e Montieren Sie die Saunasteuerung an einem trockenen Ort, an dem eine
maximale Luftfeuchte von 95% nicht Gberschritten wird.

ACHTUNG!

Stoérquellen beeintréachtigen die Signaliibertragung

e Verlegen Sie alle Fuhlerleitungen getrennt zu anderen Netzleitungen und
Steuerleitungen.

e Schitzen Sie einfach isolierte Leitungen durch ein Rohr (Doppelisolation).

Beachten Sie bei der Montage der Saunasteuerung folgende Punkte:

e Die Saunasteuerung ist auRerhalb der Saunakabine oder gemal’ den Empfeh-
lungen des Kabinenherstellers zu montieren.

e Die Umgebungstemperatur muss im Bereich von -10 °C und +40 °C liegen.

e Alle Fuhler durfen nur mit den beiliegenden Fihlerleitungen, die bis 150 °C
temperaturbestandig sind, angeschlossen werden.

@ Die Fuhlerleitungen durfen unter folgenden Bedingungen verléngert
werden:
e Verwendung einer bis 150 °C bestandigen Silikonleitung.
e Der Mindestquerschnitt der Leitung betréagt 0,5 mm?2.
e Die Lange der Ofenfuhler-Leitungen darf 10 m NICHT Uberschreiten.



4.1. Leistungsteil montieren

1. Drehen Sie zwei Kreuzschlitzschrauben (16 mm) in ca. 1,70 m Héhe bis
zu einem Abstand von 7 mm in die Saunawand ein. Die beiden Schrauben
mussen einen Abstand von 145 mm zueinander haben (siehe Abb.1).

80 , 145 , 82
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Abb.1 Position der Aufhdngevorrichtung und der Montage-
o6ffnungen (MaRe in mm)

2. Drucken Sie die Schnappverschliisse C mit einem Schraubendreher leicht
ein und nehmen Sie den Gehausedeckel ab (siehe Abb.2).

3. Hangen Sie die Saunasteuerung mit Hilfe der Aufhdngevorrichtung A auf
die montierten Kreuzschlitzschrauben (siehe Abb.1).

4. Drehen Sie zwei Kreuzschlitzschrauben (16 mm) in die unteren Befesti-
gungsoffnungen B ein (siehe Abb.1).

Abb.2 Abnahme des Gehausedeckels



4.2. Bedienteil montieren

FUr Wandstéarken bis 18 mm kann der Montagerahmen mit den Fixierla-
schen D befestigt werden. Bei gréf3eren Wandstéarken muss der Monta-
gerahmen mit Hilfe von Schrauben befestigt werden, die in die Befesti-
gungso6ffnungen B gedreht werden.

Abb.3 Montage des Bedienteils

A Montagerahmen C Bedienteill
B Befestigungséffnungen D Fixierlaschen



Zur Montage des Bedienteils fihren Sie folgende Schritte durch:
1. Bereiten Sie den Montageauschnitt (213 x 82 mm) in der Saunawand vor
2. Setzen Sie den Montagerahmen A in den Montageausschnitt ein.

3. Fixieren Sie den Montagerahmen, in dem Sie die Fixierlaschen D mit einem
Schraubendreher nach aul3en biegen.

4. Verlegen Sie das RJ-12-Kabel in der Kabinenwand vom Montageort des
Leistungsteils bis zum Montageausschnitt fir das Bedienteil.

5. Stecken Sie den Stecker des RJ-12-Kabels in die Anschlussbuchse auf der
Ruckseite des Bedienteils.

6. Setzten Sie das Bedienteil C in den Montagerahmen A ein.

4.3. Ofenfiihler F1 mit Ubertemperatur-Sicherung montieren

Beachten Sie bei der Montage des Ofenfuhlers folgende Punkte:

e Der Ofenfuhler ist an der Ofen-Rickwand oberhalb der Mitte des Saunaofens
zu montieren. Dabei ist ein Abstand von zirka 15 cm zur Kabinendecke ein-
zuhalten.

e Der Ofenflihler ist so anzubringen, dass er nicht durch einstrémende Luft E:
beeinflusst wird.

Zur Montage des Ofenfihlers fuhren Sie folgende Schritte durch (siehe Abb.4):

1. Verlegen Sie die beiden 2-poligen Ofenfuhler-Leitungen in der Wand der
Saunakabine zum Montageort des Ofenfiihlers und fixieren Sie die Ofenflhler-
Leitungen mit Leitungsschellen.

2. Ziehen Sie die beiden Halbschalen (1] des Ofenflihlers auseinander.

3. Klemmen Sie die vier Anschlisse der Ofenfiihler-Leitung gemafn der
Abb.4 an.

4. Legen Sie die Anschlussplatte quer (wie in Abb.4 gezeigt) in die Halb-
schalen des Ofenfihlers.



5. Schlielen Sie die Halbschalen, verschrauben Sie diese mit den beiden
Kreuzschlitzschrauben (9 mm) und prufen Sie, ob der Ofenfiihler fest
geschlossen ist.

6. Montieren Sie den Ofenfiihler an der Ofen-Rickwand mit den beiden bei-
liegenden Holzschrauben (6] (16 mm).

m Halbschalen des Ofenfuhlers

RN DD Anschlussplatte

Kreuzschlitzschrauben (9 mm)

@ Ofenfuhler
F | Ofenfuhler-Leitungen

|
.
!
&

@ Holzschrauben (16 mm)

Abb.4 Montage des Ofenfiihlers (F1)

4.4. Bankfiihler F2 (optional) montieren

Der Bankfuhler ist an der Kabinenwand oberhalb der hinteren Sitzbank zu mon-
tieren. Dabei ist ein Abstand von zirka 15 cm zur Kabinendecke einzuhalten.

Zur Montage des Bankfuihlers fihren Sie folgende Schritte durch:

1. Verlegen Sie die 2-polige Bankfuhler-Leitung in der Wand der Saunakabine
zum Montageort des Bankfihlers und fixieren Sie die Bankfiihler-Leitungen
mit Leitungsschellen.



2. Ziehen Sie die beiden Halbschalen des Bankfiihlers auseinander.

3. Klemmen Sie die beiden Anschlisse der Bankfuhler-Leitung an die beiden
mittleren Klemmen der Anschlussplatte an.

4. Legen Sie die Anschlussplatte quer in die Halbschalen des Bankfuhlers.

5. Schlief3en Sie die Halbschalen und verschrauben Sie diese mit den beiden
Kreuzschlitzschrauben (9 mm).

6. Prifen Sie, ob der Bankfuihler fest geschlossen ist.

7. Montieren Sie den Bankfiihler an der Kabinenwand mit den beiden beilie-
genden Holzschrauben (16 mm). Halten Sie dabei einen Abstand von 15 cm
zur Kabinendecke ein.

4.5. Feuchte-Temperaturfiihler FTS2 (optional) montieren

Der Feuchte-Temperaturfuhler ist an der Kabinenwand oberhalb der hinteren
Sitzbank zu montieren Dabei ist ein Abstand von zirka 15 cm zur Kabinendecke
einzuhalten.

Zur Montage des Feuchte-Temperaturfuhlers fihren Sie folgende Schritte durch:

1. Verlegen Sie die 5-polige Fihlerleitung in der Wand der Saunakabine zum
Montageort des Feuchte-Temperaturfihlers und fixieren Sie die Fuhler-
Leitungen mit Leitungsschellen.

2. Montieren Sie den Feuchte-Temperaturfiihler an der Kabinenwand mit den
beiden beiliegenden Holzschrauben (16 mm). Halten Sie dabei einen Abstand
von 15 cm zur Kabinendecke ein.




4.6. Folien-Fuhler (optional) montieren

Wenn an den Zusatzausgang eine der folgenden Infrarot-Warmeplatten ange-
schlossen wird, muss der Folienfuhler P-ISX-FF verwendet werden:

e [IR-WP-100 e |[R-WPHL-100
e [IR-WP-175 e |R-WPHL-175
e |IR-WP-390 e |IR-WPHL-390
e [IR-WP-510 e |IR-WPHL-510

e Beachten Sie zur Montage des Folien-Fuhlers die Bedienungsanleitung der
Infrarot-Warmeplatten.

e Die Verwendung eines Folienfuihlers muss bei der Inbetriebnahme aktiviert
werden (siehe 8.5. Folien-Fiihler aktivieren/deaktivieren auf Seite 28).



5. Elektrischer Anschluss

ACHTUNG!
Schdaden am Gerat

e Die Saunasteuerung darf nur zum Steuern und Regeln von 3 Heizkreisen
mit einer Heizleistung von max. 3,5 kW pro Heizkreis eingesetzt werden. Die
maximale Verdampferleistung betragt 3,5 kW. Die maximale Leistung des

Zusatzausgangs betragt 3,5 kW.
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Anschlussbereich fiir Kleinspannung

Klemmleiste fiir Sicherheitsabschaltung,
Statusausgang und Fihlerleitungen

Anschlussbuchse fiir das Bedienteil
(4] Funktionswahlschalter

Kabeldurchfilhrung fir Bedienteil, F2- und
Folien-Fuhler

(6 ) Kabeldurchfilhrung fir F1- und FTS2-Fuhler
und Statusausgang

Kabeldurchfilhrung Reserve

~ © [

Kabeldurchflhrung fir Verdampferleitung und
Zusatzausgang

(9] Kabeldurchfiihrung fiir Ofenleitung
Kabeldurchfuhrung fur Versorgungsleitung
Kabeldurchfiihrung fur Leistungserweiterung
Kabeldurchfilhrung fir Licht und Lifter

Klemmleiste fur Ofen-, Verdampfer-, Versor-
gungsleitung und Zusatzgerat

Klemmleiste fur Licht und Lufter
Klemmleiste fur Leistungserweiterung
Anschlussbereich fir 230 V /400 V
Erdungsschiene



Beachten Sie beim elektrischen Anschluss der Saunasteuerung folgende Punkte:

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise
qualifizierte Person ausgefuhrt werden.

Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Garantieanspruches eine Kopie
der Rechnung des ausfuhrenden Elektrofachbetriebes vorzulegen ist.

Arbeiten an der Saunasteuerung dirfen nur im spannungsfreien Zustand
durchgefiihrt werden.

Die elektrische Versorgung muss als Festanschluss erfolgen.

Es ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entspre-
chend der Uberspannungskategorie lll vorzusehen.

Beachten Sie den Anschlussplan (Abb.5) auf Seite 26.

5.1. Versorgungsleitung, Ofen und Verdampfer anschlieBen

1.

Fuhren Sie die Versorgungs-, die Ofen- und die Verdampferleitung durch
die Kabeldurchfuhrungen (10}, (9], in den Anschlussbereich fir 230 V /
400 V (16).

Schliel3en Sie die Anschlussleitungen gemafl dem Anschlussplan an die
Klemmleiste an. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung der je-
weiligen Geréate.

Wenn der Verdampfer nicht tiber eine automatische Wassermangel-Abschal-
tung verfugt, fihren Sie zusatzlich folgenden Schritt durch:

e Verbinden Sie mit der beiliegenden Drahtbriicke die Klemme "V1" mit
der Klemme "Wm".

5.2. Bedienteil anschlieBRen

1.

Fuhren Sie das Anschlusskabel des Bedienteils durch die Kabeldurchfiih-
rung in den Anschlussbereich fir Kleinspannung [1].

2. Stecken Sie den Stecker des RJ-12-Kabels in die Anschlussbuchse [(3].



5.3. Licht anschlieRen

1. Fuhren Sie die Lichtleitung durch die Kabeldurchfihrung in den An-
schlussbereich fur 230 V /400 V (16).

2. Schlie3en Sie die Lichtleitung gemaf dem Anschlussplan an die Klemmleiste
an. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerats.

5.4. Liufter (optional) anschlieRen

1. Flhren Sie die Lufterleitung durch die Kabeldurchfilhrung in den An-
schlussbereich fur 230 V / 400 V (16).

2. Schliel3en Sie die Lifterleitung gemal dem Anschlussplan an die Klemmleis-
te (14) an. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerats.

5.5. Zusatzausgang (optional) anschlieRen

Der Zusatzausgang kann z.B. fur Infrarot-Strahler oder Infrarot-Warmeplatten
genitzt werden.

ol

WARNUNG!
Brandgefahr
Der Zusatzausgang hat keine Ubertemperatur-Sicherung. Deshalb diirfen
am Zusatzausgang nur eigensichere Gerate betrieben werden.
e Wenn an den Zusatzausgang Infrarot-Strahler angeschlossen wer-
den, mussen diese Uber eine Ubertemperatur-Sicherung verfiigen.
e \Wenn an den Zusatzausgang Infrarot-Warmeplatten angeschlossen
werden, muss der Folienfuhler P-ISX-FF verwendet werden und
bei der Inbetriebnahme aktiviert werden (siehe 8.5. Folien-Fiihler
aktivieren/deaktivieren auf Seite 28).

1. Fuhren Sie die Anschlussleitung des Zusatzgerats durch die Kabeldurch-
fuhrungen in den Anschlussbereich fur 230 V /400 V (16).

2. Schlieen Sie die Anschlussleitungen gemaly dem Anschlussplan an die
Klemmleiste an. Beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung und die
Sicherheitshinweise des jeweiligen Gerats.



5.6. Leistungserweiterung (optional) anschlieRen

1.

FUhren Sie die Leitung der Leistungserweiterung durch die Kabeldurchfih-
rung (11) in den Anschlussbereich fiur 230 V /400 V (16).

Schlie3en Sie die Leitung der Leistungserweiterung gemafl dem An-
schlussplan an die Klemmleiste an. Verwenden Sie dabei die Klemme
"ST1" fuir den Sicherheitskreis und die Klemme "ST2" fur den Steuerkreis.
Beachten Sie die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geréats.

5.7. Ofenfiihler F1 anschlieRen

1.

Fuhren Sie die Ofenfiihler-Leitungen durch die Kabeldurchfiihrung (6] in
den Anschlussbereich fiir Kleinspannung [(1].

Schliel3en Sie die roten Ofenfiihler-Leitungen an die Klemmen mit der be-
schriftung "STB" in der Klemmleiste an.

SchlieRen Sie die weilten Ofenfiihler-Leitungen an die Klemmen mit der
Beschriftung "F1" in der Klemmleiste an.

5.8. Bankfihler F2 (optional) anschlieRen

1.

FUhren Sie die Bankfuhler-Leitungen durch die Kabeldurchfihrung in
den Anschlussbereich fir Kleinspannung (1].

Schliel3en Sie die Bankfiihler-Leitungen an die Klemmen mit der Beschriftung
"F2" in der Klemmleiste (2] an.

5.9. Feuchte-Temperaturfiihler FTS2 (optional) anschlieRen

1.

Fuhren Sie die Fuhlerleitungen durch die Kabeldurchftihrung (6] in den
Anschlussbereich fir Kleinspannung [(1].

2. SchlielRen Sie die Temperaturfihler-Leitungen an die Klemmen mit der

Beschriftung "F2" in der Klemmleiste an.
a. SchlieRen Sie die schwarze Leitung an die rechte Klemme an.
b. Schlieen Sie die braune Leitung an die linke Klemme an.



3. SchlieRen Sie die Feuchtefuihler-Leitungen an die Klemmen mit der Be-
schriftung "+ S -" in der Klemmleiste an.

c. Schlielzen Sie die grine Leitung an Klemme "+" an.
d. Schliel3en Sie die orange Leitung an Klemme "S" an.
e. SchlieRen Sie die rote Leitung an Klemme "-" an.

5.10. Folienflihler (optional) anschlieBen
1. Fdhren Sie die Fuhlerleitungen durch die Kabeldurchfiihrung in den
Anschlussbereich fur Kleinspannung [ 1].

2. Schlieen Sie die Fuhlerleitungen die Klemmen mit der Beschriftung "FF"
in der Klemmleiste (2] an.

5.11. Statusausgang

An der Klemme fiir den Statusausgang kann jeder Verbraucher angeschlossen
werden, der flir eine Spannung von 24 Volt DC geeignet ist und nicht mehr als
200 mA Strom bezieht.

Achten Sie beim Anschluss auf die richtige Polung. Bei der Verwendung von
LEDs muss ein geeigneter Vorwiderstand verwendet werden.

5.12. Installation abschlieRen
1. Schliel3en Sie die Schutzleiter der Versorgungsleitung und aller Gerate an
die Erdungsschiene (17) an.
2. Setzen Sie den Gehdusedeckel an den oberen Rand der Anschlussbox.

3. Dricken Sie die Schnappverschlisse leicht nach innen und schwenken Sie
die Gehduseabdeckung nach unten bis sie hérbar einrastet.




6. Prufungen durchfiihren

Die folgenden Prafungen miussen von einem zugelassenen Elektroinstallateur
durchgefuhrt werden.

WARNUNG!
Die folgenden Priifungen werden bei eingeschalteter Stromversor-
gung durchgefiihrt. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

e Beruhren Sie NIEMALS spannungsfilhrende Teile.

1. Prifen Sie den Kontakt der Erdungsleitungen an der Schutzleiterklemme.
2. Prifen Sie die Ubertemperatur-Sicherung des Ofenfiihlers F1.

a.

~ o o0

g.
h.

Offnen Sie den Ofenfiihler und klemmen Sie eine der beiden roten
Ofenfihler-Leitungen ab.

Schalten Sie das Leistungsteil ein und aktivieren Sie das Bedienteil.
» Ein wiederkehrender Warnton ertdnt.

» Die beiden LED-Wheels blinken. In der Leistungsstufen-Anzeige
blinken 2 LEDs.

» Die Steuerung schaltet den Ofen ab.

Schalten Sie das Leistungsteil aus.

Klemmen Sie die rote Ofenfiihler-Leitung wieder an.

Klemmen Sie nun eine der weil3en Ofenfuhler-Leitungen ab.
Schalten Sie das Leistungsteil ein und aktivieren Sie das Bedienteil.
» Ein wiederkehrender Warnton ertont.

» Die beiden LED-Wheels blinken. In der Leistungsstufen-Anzeige
blinken 4 LEDs.

» Die Steuerung schaltet den Ofen ab.
Schalten Sie das Leistungsteil aus.
Klemmen Sie die weil3e Ofenfuhler-Leitung wieder an.

3. Prufen Sie die Phasendurchschaltung fur den Sauna-Betrieb L1, L2, L3 zu
U, Vv, W.

4. Priufen Sie die Phasendurchschaltung fir Verdampfer-Betrieb L1, L2, L3
zu U, V1, W.



. Uberprifen Sie die Phasendurchschaltung von L3 auf W1 bei Aktivierung
des am Zusatzausgang angeschlossenen Gerats.

. Uberprifen Sie die maximal zulassige Heizleistung an der Saunasteuerung
von 3,5 kW je Phase.

. Bei optionaler Leistungserweiterung

a. Prifen Sie die Steuerleitungen ST1, ST2 und ST3.

b. Uberprufen Sie die maximal zulédssige Heizleistung an der Leistungs-
erweiterung S2-18 von 3 kW je Phase.

c. Uberprifen Sie die maximal zulassige Heizleistung an der Leistungs-
erweiterung S2-30 von 7 kW je Phase.
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8.Inbetriebnahme

Uber die Funktionswahlschalter im
Anschlussbereich fur Kleinspannung
kénnen verschiedene Produktfunk-
tionen aktiviert werden. Die Abbil-
dung rechts zeigt die Standardein-
stellung der Funktionswahlschalter.

Beachten Sie, dass nach Ande-
rungen die Steuerung fur 10 Sek.
ausgeschaltet werden muss, um die
Einstellungen zu speichern.

(ool m [1— foiierung
NN — Nicht belegt
[~ ] [
[lo[ M []— Licht-Modus
I: OE :l — Folien-Fuhler
I: \IE :l — Status-Ausgang
Clool_mm [1— fiodue "

I: -—\Ijl% :l — Lifter-Modus
|: I\)Ijl :l — Fuhler-Betriebsart

OFF

Abb.6 Funktionswahlschalter -
Standardeinstellung

ol

8.1. Lufter-Betriebsmodus einstellen
Der Lifter ist wahlweise dimmbar oder schaltbar. Die Dimmfunktion wird Uber
den Funktionswahlschalter 1 aktiviert bzw. deaktiviert.

e Standardmafig befindet sich der Funktionswahlschalter 1 in ON-Position.
Die Dimmfunktion ist damit aktiviert.

e \Wenn Sie die Dimmfunktion des Lifters deaktivieren méchten, bringen Sie
den Funktionswahlschalter 1 in die OFF-Position.

8.2. Ein-Fuhlerbetrieb aktivieren

Im Ein-Fihlerbetrieb wird die Saunasteuerung nur mit dem Ofenfiihler mit Uber-
temperatur-Sicherung (F1-Fihler) betrieben. Der Ein-Fuhlerbetrieb muss Gber
den Funktionswahlschalter 2 aktiviert werden.



e Standardmalig befindet sich der Funktionswahlschalter 2 in ON-Position.
Der Zwei-Fuhlerbetrieb ist damit aktiviert.

e \Wenn Sie den Ein-Fihlerbetrieb aktivieren méchten, bringen Sie den Funk-
tionswahlschalter 2 in die OFF-Position.

8.3. Phasenrollierung aktivieren/deaktivieren
Die Phasenrollierung wird mit dem Funktionswahlschalter 3 aktiviert bzw. de-
aktiviert.

e Standardmaldig befindet sich der Funktionswahlschalter 3 in ON-Position.
Die Phasenrollierung ist damit aktiviert.

e \Wenn Sie die Phasenrollierung deaktivieren méchten, bringen Sie den Funk-
tionswahlschalter 3 in die OFF-Position.

8.4. Licht-Betriebsmodus einstellen
Das Kabinenlicht ist wahlweise dimmbar oder schaltbar. Die Dimmfunktion wird
Uber den Funktionswahlschalter 5 aktiviert bzw. deaktiviert.

e Standardmaldig befindet sich der Funktionswahlschalter 5 in ON-Position.
Die Dimmfunktion ist damit aktiviert.

e Wenn Sie die Dimmfunktion des Kabinenlichtes deaktivieren mdchten, bringen
Sie den Funktionswahlschalter 5 in die OFF-Position.

8.5. Folien-Fiihler aktivieren/deaktivieren

Wenn an den Zusatzausgang Infrarot-Warmeplatten angeschlossen werden,
muss ein Folienfihler verwendet werden. Der Folien-Fihler muss mit Hilfe des
Funktionswahlschalters 6 aktiviert werden.

e Standardmafig befindet sich der Funktionswahlschalter 6 in OFF-Position.
Der Folien-Finhler ist damit deaktiviert.

e \Wenn Sie den Folien-Flhler aktivieren méchten, bringen Sie den Funktions-
wahlschalter 6 in die ON-Position.



8.6. Statusausgang

Mit Hilfe des Funktionswahlschalters 7 kann festgelegt werden, ob der Status-
ausgang wahrend Saunabetriebs oder wahrend des Nachtrockenprogramms
aktiviert ist. Die Aktivierung wahrend des Nachtrockenprogramms ermdglicht
das automatische Leeren des Verdampfers bei Kombitfen mit Auto-Refillfunktion.

e Standardmafig befindet sich der Funktionswahlschalter 7 in OFF-Position.
Der Statusausgang ist somit wahrend des Saunabetriebs aktiviert.

e \Wenn Sie die Statusausgang wahrend des Nachtrockenprogrammes aktivieren
mdchten, bringen Sie den Funktionswahlschalter 7 in die ON-Position.

8.7. Betriebsmodus des Zusatzausgangs einstellen
Der Zusatzausgang ist wahlweise dimmbar oder schaltbar. Die Dimmfunktion
wird tGber den Funktionswahlschalter 8 aktiviert bzw. deaktiviert.

e Standardmalig befindet sich der Funktionswahlschalter 8 in ON-Position.
Die Dimmfunktion ist damit aktiviert.

e Wenn Sie die Dimmfunktion des Zusatzausgangs deaktivieren méchten,
bringen Sie den Funktionswahlschalter 8 in die OFF-Position.




9. Bedienelemente

9.1. Am Leistungsteil

A

Y\ A EIN/AUS-Schalter
B Lichtschalter

9.2. Am Bedienteil
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(1] Betriebs-LED
EIN/AUS-Taste
Leistungsstufen-Anzeige
(4] Licht-Symbol

Licht-LED

(6] Lufter-Symbol
Lufter-LED

Zusatzgerate-Symbol

(9] Zusatzgerate-LED
Feuchte-Symbol

(11) Feuchte-Touch-Wheel
Feuchte-LED-Wheel
Temperatur-Symbol
Temperatur-Touch-Wheel
Temperatur-LED-Wheel
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Gebrauchsanweisung fur den Anwender S. 31/46

9.3. Touch-Wheels
Mit dem Touch-Wheels [11) und kénnen Sie die Sollwerte fur Kabinentempe-
ratur und Feuchte einstellen.

e Wenn Sie den Soll-Wert erhéhen wollen, streichen Sie mit dem Finger im
Uhrzeigersinn Uber das Touch-Wheel.

e \Wenn Sie den Soll-Wert senken wollen, streichen Sie mit dem Finger gegen
den Uhrzeigersinn tUber das Touch-Wheel.

Die eingestellten Soll-Werte werden durch die Anzahl der LEDs, die am LED-
Wheel leuchten, dargestellt.

Je nach Fihler-Betriebsart werden zusétzlich zu den Soll-Werten auch die in der
Kabine gemessenen Werte (Ist-Werte) angezeigt:

Zwei-Fiihlerbe- Zwei-Fiihlerbetrieb

Ein-Fiihler-
betrieb

trieb mit Bank- | mit Feuchte-Tempe-
fiihler (F2) raturfiihler (FTS2)

Ist-Temperatur nein ja ja
Ist-Feuchte nein nein ja

Dabei wird farblich zwischen Soll- und Ist-Werten unterschieden:

JUST-105D-CO JUST-105W-CO
(schwarzes Bedienteil) (weil’es Bedienteil)

Soll-Werte weild rot
Ist-Werte blau blau

E:



9.4. Skalierung der Touch-Wheels

Sauna-Betrieb

Im Sauna-Betrieb kann die Soll-Temperatur
zwischen 55 °C und 110 °C eingestellt wer-
den.

Die Soll- bzw. Ist-Temperaturen werden
durch die Anzahl der LEDs, die am Tempe-
ratur-LED-Wheel (15] leuchten, dargestellt.
Umso mehr LEDs leuchten, umso héher
ist die Temperatur. Eine zusétzliche LED
entspricht einer Zunahme um 5 °C.

Nach dem Einstellen der Soll-Temperatur
bleibt diese LED aktiv. Diese LED erlischt,
wenn die eingestellte Soll-Temperatur er-
reicht ist (ausgenommen: 1-Flhlerbetrieb).

Kombi-Betrieb

Im Kombi-Betrieb kann die Soll-Temperatur
von 20 °C bis 75 °C eingestellt werden.

Die Soll- bzw. Ist-Temperaturen werden
durch die Anzahl der LEDs, die am Tempe-
ratur-LED-Wheel leuchten, dargestellt.
Umso mehr LEDs leuchten, umso hdher
ist die Temperatur. Eine zuséatzliche LED
entspricht einer Zunahme um 5 °C.

Anzahl der

leuchtenden
LEDs

1

2
3
4
5
6
7
8
9

- A -
N = O

Anzahl der
leuchtenden
LEDs

1

© 00 N O O B W DN

- A -
N = O

Temperatur
°C

<55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110

Temperatur
°C

<20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75




Die Soll-Feuchte kann von 25 % bis 80 % Anzahl der

eingestellt werden. leuchtenden AR
LEDs %
Die Soll- bzw. Ist-Feuchte werden durch 1 <25
die Anzahl der LEDs, die am Feuchte-LED- 5 30
Wheel leuchten, dargestellt. Umso mehr 3 35
LEDs leuchten, umso héher ist die Feuchte. A M
Eine zusatzliche LED entspricht einer Zu-
nahme um 5 %. ° 45
6 50
Dabei ist die maximal einstellbare Soll- 7 55
Feuchte von der Saunatemperatur abhan- 8 60
gig. Je héher die Saunatemperatur, des- 9 65
to niedriger ist der maximal einstellbare 10 70
Feuchtewert. 11 75
12 80

Nach dem Einstellen der Soll-Feuchte bleibt
diese LED aktiv. Diese LED erlischt, wenn
die eingestellte Soll-Feuchte erreicht ist
(ausgenommen: getakteter Feuchtebetrieb).

9.5. Leistungsstufen-Anzeige

Wenn die Dimmfunktion fir das jeweilige Geréat aktiviert ist (siehe 8. Inbetrieb-
nahme), kénnen Sie die Leistung des Lichts und des Lufters von Leistungsstufe
1 bis Leistungsstufe 8 einstellen. Die Leistung des Zusatzgerats lasst sich von
Leistungsstufe 1 bis Leistungsstufe 7 einstellen.

Die gewéhlte Leistungsstufe wird durch die Anzahl der leuchtenden LEDs in der
Leistungsstufen-Anzeige angezeigt.

Die Leistungsstufe 1 hat die niedrigste Leistung und wird durch das Leuchten
einer LED in der Leistungsstufen-Anzeige angezeigt.

Die Leistungsstufe 7 bzw. 8 entspricht der vollen Leistung und wird durch das
Leuchten von 7 bzw. 8 LEDs in der Leistungsstufen-Anzeige angezeigt.

Zusatzlich wird die Leistungsstufen-Anzeige fur die Fehleranzeige genutzt.
Die Anzahl der LEDs, die bei einem Fehler in der Leistungsstufen-Anzeige
blinken, entspricht der Fehlernummer.




10.Bedienung

10.1.Licht am Leistungsteil einschalten
(Reinigungsbeleuchtung)

Das Licht in der Saunakabine kann am Leistungsteil unabh&ngig vom EIN/AUS-

Schalter A eingeschaltet und ausgeschaltet werden.

e Um das Licht am Leistungsteil einzuschalten bzw. auszuschalten, driicken
Sie den Lichtschalter B.

Wenn der Lichtschalter B eingeschaltet ist, leuchtet das Kabinenlicht im-
mer mit voller Leistung. Wenn Sie das Licht Gber das Bedienteil dimmen
mdchten, schalten Sie den Lichtschalter B aus.

10.2. Leistungsteil einschalten

WARNUNG!
Brandgefahr
Brennbare Gegenstande, die auf dem heilRen Saunaofen liegen, kénnen
sich entziinden und Brande verursachen.
e Legen Sie NIEMALS brennbare Gegenstande auf den Saunaofen.
e Stellen Sie sicher, dass KEINE brennbaren Gegenstande auf dem
Saunaofen liegen, bevor Sie die Saunasteuerung einschalten.

Um das Bedienteil verwenden zu kénnen, muss das Leistungsteil eingeschaltet
werden.

e Drlcken Sie den EIN/AUS-Schalter A, um das Leistungsteil einzuschalten.
» Das Bedienteil befindet sich im Ruhezustand.
» Die Betriebs-LED 1] am Bedienteil leuchtet rot.

10.3. Bedienteil aktivieren

e Dricken Sie fur eine Sekunde die EIN/AUS-Taste (2].
» Das Bedienteil ist aktiviert.
» Die Status-LED Betrieb (1] leuchtet blau.



10.4. Sauna-Betrieb starten
1. Drucken Sie auf das Temperatur-Symbol in der Mitte des Temperatur-
Touch-Wheels (14).
» Der Saunaofen wird eingeschaltet.

2. Stellen Sie mit dem Temperatur-Touch-Wheel die gewilinschte Tempe-
ratur ein.

» Das Temperatur-LED-Wheel zeigt fur einige Sekunden die Soll-
Temperatur an.

» Im Zwei-Flhlerbetrieb zeigt das Temperatur-LED-Wheel danach die
Ist-Temperatur an. Im Ein-Fuhlerbetrieb wird weiterhin die Soll-Temperatur
angezeigt.

10.5. Sauna-Betrieb ausschalten

e Dricken Sie auf das Temperatur-Symbol in der Mitte des Temperatur-
Touch-Wheels (14).
» Der Saunaofen wird ausgeschaltet.

» Das Temperatur-LED-Wheel erlischt.

10.6. Kombi-Betrieb starten

1. Drucken Sie auf das Temperatur-Symbol in der Mitte des Temperatur-
Touch-Wheels (14).

» Der Saunaofen wird eingeschaltet.

2. Stellen Sie mit dem Temperatur-Touch-Wheel die gewilinschte Tempe-
ratur ein.

» Das Temperatur-LED-Wheel zeigt fur fir einige Sekunden die Soll-
Temperatur an.

» Im Zwei-Fihlerbetrieb zeigt das Temperatur-LED-Wheel danach die
Ist-Temperatur an. Im Ein-FUhlerbetrieb wird weiterhin die Soll-Temperatur
angezeigt.

3. Dricken Sie auf das Feuchte-Symbol in der Mitte des Feuchte-Touch-
Wheels (11].

» Der Verdampfer wird eingeschaltet.
4. Stellen Sie mit dem Feuchte-Touch-Wheel die gewiunschte Feuchte ein.
» Das Feuchte-LED-Wheel [12) zeigt fir einige Sekunden die Soll-Feuchte an.
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Im Zwei-Fuhlerbetrieb mit Feuchte-Temperaturfihler zeigt das Feuchte-
LED-Wheel danach die Ist-Feuchte an. Im Zwei-Fihlerbetrieb mit
Bankfthler und im Ein-Fuhlerbetrieb wird weiterhin die Soll-Feuchte
angezeigt.

Der Verdampfer (Feuchtefunktion B) lasst sich nur starten, wenn der
Saunaofen (Temperaturfunktion A) eingeschaltet ist. Dabei ist die ma-
ximal einstellbare Soll-Feuchte von der Saunatemperatur abhangig. Je
héher die Saunatemperatur, desto niedriger ist der maximal einstellbare
Feuchtewert.

Wenn Sie den Verdampfer im getakteten Regelbetrieb verwenden (ohne
Feuchte-Temperaturfuihler) und die aktuelle Kabinentemperatur befindet
sich unterhalb von 30° C, wird der VVerdampfer fur 10 Minuten durchgehend
aktiviert. Dies sorgt dafir, dass das Wasser im Verdampfer eine Grund-
Temperatur erreicht. Nach diesen 10 Minuten wird mit der getakteten
Feuchteregelung fortgefahren.

10.7. Kombi-Betrieb ausschalten

e Dricken Sie auf das Temperatur-Symbol in der Mitte des Temperatur-
Touch-Wheels (14).

>
>

Der Saunaofen und der Verdampfer werden ausgeschaltet.
Das Temperatur-LED-Wheel erlischt.

10.8. Zusatzausgang einschalten

Am Zusatzausgang der Saunasteuerung kénnen z.B. Infrarot-Strahler oder
Infrarot-Warmeplatten angeschlossen werden.

WARNUNG!
Brandgefahr
Brennbare Gegenstande, die auf oder vor dem heil3en Infrarot-Strahler
liegen, kdnnen sich entziinden und Brande verursachen.
e Legen Sie NIEMALS brennbare Gegenstdnde auf oder vor dem
Infrarot-Strahler.
e Stellen Sie sicher, dass KEINE brennbaren Gegenstande auf oder
vor dem Infrarot-Strahler liegen, bevor Sie diesen einschalten.



Bei aktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Zusatzausgangs aktiviert ist, kbnnen Sie die Leistung
des Zusatzgerats von Stufe 1 bis Stufe 7 einstellen.

1. Driucken Sie auf das Zusatzgerate-Symbol (8].
» Die Zusatzgerate-LED (9] leuchtet.

» Die eingestellte Leistungsstufe wird fur eine Sekunde in der Leistungs-
stufen-Anzeige angezeigt.

2. Dricken Sie fur mehrere Sekunden (Longpress) auf das Zusatzgeréate-
Symbol und halten Sie es gedrickt.

» Die Leistungsstufe wird wahrend des Longpress pro Sekunde um eins
erhdht. Wenn die Leistungsstufe 7 erreicht ist, wird wieder bei der Leis-
tungssufe 1 begonnen.

3. Wenn die gewlinschte Leistungsstufe erreicht ist, beenden Sie den Longpress.
» Das Zusatzgerat lauft mit der gewéahlten Leistungsstufe.
» Nach einigen Sekunden erlischt die Leistungsstufen-Anzeige (3].

Bei deaktivierter Dimmfunktion E:
Wenn die Dimmfunktion des Zusatzausgangs deaktiviert ist, kénnen Sie das
Zusatzgerat nur ein- und ausschalten. Das Geréat [&uft immer mit voller Leistung.
e Dricken Sie auf das Zusatzgerate-Symbol (8].

» Die Zusatzgerate-LED (9] leuchtet.

» Das Zusatzgerat wird eingeschaltet.

10.9. Zusatzgerat ausschalten

e Dricken Sie auf das Zusatzgerate-Symbol [8].
» Das Zusatzgerat wird ausgeschaltet.
» Die Zusatzgerate-LED (9] erlischt.



10.10. Licht einschalten

Bei aktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Lichts aktiviert ist, kbnnen Sie die Leistung des
Lichtes von Stufe 1 bis Stufe 8 einstellen.

1.

Driicken Sie auf das Licht-Symbol (4].
» Die Licht-LED (5] leuchtet.

» Die eingestellte Leistungsstufe wird fur eine Sekunde in der Leistungs-
stufen-Anzeige (3] angezeigt.

. Druicken Sie fur mehrere Sekunden (Longpress) auf das Licht-Symbol (4]

und halten Sie es gedriickt.

» Die Leistungsstufe wird wahrend des Longpress pro Sekunde um eins
erhdht. Wenn die Leistungsstufe 8 erreicht ist, wird wieder bei der Leis-
tungssufe 1 begonnen.

3. Wenn die gewlinschte Leistungsstufe erreicht ist, beenden Sie den Longpress.

» Das Licht leuchtet mit der gewahlten Leistungsstufe.
» Nach einigen Sekunden erlischt die Leistungsstufen-Anzeige (3].

Bei deaktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Lichts deaktiviert ist, kbnnen Sie das Licht nur ein-
und ausschalten. Das Gerat lauft immer mit voller Leistung.

e Dricken Sie auf das Licht-Symbol (4].

» Die Licht-LED (5] leuchtet.
» Das Licht wird eingeschaltet.

10.11. Licht ausschalten
e Dricken Sie auf das Licht-Symbol (4].

» Das Licht wird ausgeschaltet.
» Die Licht-LED (5] erlischt.

Der Status der Licht-Funktion wird automatisch gespeichert. Wird die
Steuerung bei eingeschaltetem Licht Gber das Bedienteil ausgeschal-
ten, so speichert die Saunasteuerung diesen Status und stellt ihn beim
nachsten Einschalten wieder her.



10.12. Lufter einschalten

Bei aktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Lifters aktiviert ist, kbnnen Sie die Leistung des
Lafters von Stufe 1 bis Stufe 8 einstellen.

1. Drucken Sie auf das Lufter-Symbol (6].
» Die Lufter-LED (7] leuchtet.

» Die eingestellte Leistungsstufe wird fur eine Sekunde in der Leistungs-
stufen-Anzeige (3] angezeigt.

2. Dricken Sie fur mehrere Sekunden (Longpress) auf das Lufter-Symbol (6]
und halten Sie es gedriickt.

» Die Leistungsstufe wird wahrend des Longpress pro Sekunde um eins
erhdht. Wenn die Leistungsstufe 8 erreicht ist, wird wieder bei der Leis-
tungssufe 1 begonnen.

3. Wenn die gewlinschte Leistungsstufe erreicht ist, beenden Sie den Longpress.
» Der Lufter lauft mit der gewéhlten Leistungsstufe.
» Nach einigen Sekunden erlischt die Leistungsstufen-Anzeige (3]. E:

Bei deaktivierter Dimmfunktion

Wenn die Dimmfunktion des Lifters deaktiviert ist, kbnnen Sie den Lufter nur
ein- und ausschalten. Das Gerat lauft immer mit voller Leistung.

e Drlcken Sie auf das Lufter-Symbol (6].

» Die Lufter-LED leuchtet.
» Der Lifter wird eingeschaltet.

10.13. Liufter ausschalten

e Dricken Sie auf das Lufter-Symbol (6.
» Der Lufter wird ausgeschaltet.
» Die Lifter-LED erlischt.

Der Status der Lifter-Funktion wird automatisch gespeichert. Wird die
Steuerung bei eingeschaltetem Liifter Uber das Bedienteil ausgeschal-
ten, so speichert die Saunasteuerung diesen Status und stellt ihn beim
nachsten Einschalten wieder her.



10.14. Bedienteil deaktivieren

e Drlicken Sie fur eine Sekunde die EIN/AUS-Taste (2].

» Die LEDs (5], und (9] LEDs und die LED-Wheels und erlo-
schen.

» Die Betriebs-LED (1] leuchtet rot.
» Das Bedienteil befindet sich im Ruhezustand.

10.15. Nachtrockenprogramm abbrechen

Nach dem Kombi-Betrieb wird automatisch das Nachtrockenprogramm gestartet.
Dabei wird die Saunakabine bei eingeschaltetem Lufter fur 30 Minuten auf 80 °C
aufgeheizt. Das Nachtrockenprogramm lauft auch weiter, wenn das Bedienteil
deaktiviert wird.

Um das Nachtrockenprogramm abzubrechen, fiihren Sie folgende Schritte durch:

1. Dricken Sie fur eine Sekunde die EIN/AUS-Taste (2].
» Das Bedienteil ist deaktiviert.
» Die Betriebs-LED 1] leuchtet rot.
2. Dricken Sie nochmals fur eine Sekunde die EIN/AUS-Taste (2].
» Das Bedienteil ist wieder aktiviert.
» Das Nachtrockenprogramm wurde abgebrochen.
» Die Betriebs-LED [[1] leuchtet blau.

10.16. Leistungsteil ausschalten
Wenn Sie die Saunasteuerung langere Zeit nicht verwenden, schalten Sie die
Saunasteuerung am Leistungsteil aus.
e Dricken Sie den EIN/AUS-Schalter A.
» Die Betriebs-LED (1] erlischt.
» Die Saunasteuerung ist ausgeschaltet.



11. Reinigung und Wartung
11.1. Reinigung

ACHTUNG!

Schaden am Gerit

Die Saunasteuerung ist spritzwassergeschitzt, trotzdem kann direkter Kontakt
mit Wasser das Gerat beschéadigen.

e Tauchen Sie das Gerat NIEMALS in Wasser.

e UbergieRen Sie das Gerat nicht mit Wasser.

e Reinigen Sie das Gerat nicht zu feucht.

1. Tréanken Sie ein Reinigungstuch in milder Seifenlauge.
2. Drucken Sie das Reinigungstuch gut aus.
3. Wischen Sie die das Leistungsteil und die Front des Bedienteils vorsichtig ab.

11.2. Wartung E:

Die Saunasteuerung ist wartungsfrei.




12. Entsorgung

e Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gultigen
Entsorgungsrichtlinien.

e Altgerate enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch
schadliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerat deshalb auf keinen Fall
in den Restmilill, sondern entsorgen Sie das Gerat nach den 6rtlich
geltenden Vorschriften.



13.Problemlosung

13.1.Fehlermeldungen

Die Saunasteuerung ist mit einer Diagnosesoftware ausgestattet, die beim Star-
ten und im Betrieb die Systemzustande Gberprift. Sobald die Diagnosesoftware
einen Fehler erkennt, schaltet die Saunasteuerung den Saunaofen ab.

Fehler werden durch einen wiederkehrenden Warnton am Leistungsteil und
durch das Blinken der LED-Wheels und angezeigt. Zusatzlich wird die
Fehlernummer mit Hilfe der Leistungsstufen-Anzeige dargestellt. Die Anzahl
der dort blinkenden LEDs entspricht der Fehlernummer. Die folgende Tabelle
beschreibt die mdglichen Fehler und deren Ursache. Bei Bedarf teilen Sie die
Fehlernummer Ihrem Kundendienst mit.

Schalten Sie die Saunasteuerung mit dem EIN/AUS-Schalter A am Leistungsteil
aus und beheben Sie den Fehler bevor Sie die Saunasteuerung wieder einschalten.

Beschreibung Ursache / Behebung

Sicherheitsabschaltung Die Funktion der Sicherheitsabschaltung
ist bei dieser Saunasteuerung deaktiviert.
Werkseitig ist eine Draht-Briicke in der
Klemme ,0SG* montiert. Uberpriifen Sie
gegebenenfalls diese Bricke.

o

02 Ubertemperatur- Die maximale Temperatur von 139 °C
Sicherung tber dem Ofen wurde Uberschritten.

03 Kommunikationsfehler  Kein Leistungsteil angeschlossen oder
schlechter Kontakt

04 Ofenfuhler-Fehler Defekter Ofenfiihler, schlechter Kontakt
oder Kurzschluss

05 Folienfuhler-Fehler Defekter Folienfiihler, schlechter Kontakt
oder Kurzschluss

06 Bankfuhler-Fehler Defekter Bankfuhler, schlechter Kontakt
oder Kurzschluss

07 Feuchtefuhler-Fehler Defekter Feuchtefiihler, schlechter Kon-
takt oder Kurzschluss

08 Folienfuhler- Die maximale Folientemperatur von

Ubertemperatur 100 °C wurde Uberschritten.



13.2. Wassermangelanzeige

Die Saunasteuerung verfugt im Kombi-Betrieb Gber eine automatische Wasser-
mangel-Abschaltung, sofern Ihr Kombi-Ofen dies unterstitzt.

Ist der Wassertank des Verdampfers leer, wird dies durch einen wiederkehrenden
Warnton am Leistungsteil und durch das Blinken des Feuchte-LED-Wheels
angezeigt. Der Verdampfer schaltet sich ab.

e FuUllen Sie Wasser in den Wassertank des Verdampfers.
» Nach kurzer Zeit erléschen die Warn-LEDs und der Verdampfer beginnt
wieder zu heizen.

13.3.Sicherungen

Im Anschlussbereich der Saunasteuerung befinden sich Sicherungen fur Licht,
Lafter/Leistungserweiterung und Elektronik sowie eine Ersatzsicherung.

Hierbei handelt es sich um 1A trage Mikrosicherungen.
Diese kénnen mit der Artikelnummer PRO-FUSE bestellt werden.

ﬁ
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Licht Elektronik Luofter/Leistungserweiterung Ersatzsicherung

Zum Tauschen der Sicherung den Sicherungseinsatz gerade abziehen und die
neue Sicherung einsetzen.



14. Technische Daten

Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit: max. 95%
Abmessungen
Montageausschnitt: 213 x 82 mm
Leistungsteil: 307 x 175 x 52 mm
Bedienteil (mit Montagerahmen): 222 x 94 x 38 mm
Bedienteil (ohne Montagerahmen): 222 x 94 x 31 mm
Glasfront des Bedienteils: 3,5 mm
Saunasteuerung
Schaltspannung / dreiphasig 3N: 400 VAC
Frequenz: 50 Hz
Schaltleistung / Heizgerat: 3 x3,5kW
Schaltstrom pro Phase / Heizgerét: 16 A
Schaltleistung / Verdampfer: 3,5 kW
Schaltstrom / Verdampfer: 16 A
Schaltleistung / Zusatzausgang (dimmbar)* 500 W
Schaltleistung / Zusatzausgang (schaltbar)* 3,5 kW
Schaltstrom / Zusatzausgang: 16 A
Statusausgang: 24V [ 200 mA
Nennspannung: 230V
Schutzart (spritzwassergeschitzt): IPX4

Anschluss an das Versorgungsnetz als Festverdrahtung (Festanschluss)

Licht
Schaltleistung: 100 W
Sicherung: 1AT

* Der Zusatzausgang hat keine Ubertemperatur-Sicherung. Deshalb durfen am
Zusatzausgang nur eigensichere Geréte betrieben werden.

C€



Liifter

Schaltleistung: 100 W

Sicherung: 1AT
Einstellbereiche

Temperatur (Sauna-Betrieb): 55 °C bis 110 °C

Temperatur (Kombi-Betrieb): 20 °C bis 75 °C

Feuchte: 25 % bis 80 %

Dabei ist die maximal einstellbare Feuchte von der Saunatemperatur abh&ngig.
Je hoher die Saunatemperatur, desto niedriger ist der maximal einstellbare
Feuchtewert.

Thermische Sicherheit
Ofenfuhler mit Ubertemperatur-Sicherung (139 °C Abschalttemperatur)
Automatische Heizzeitbegrenzung 6 h*
Wahlweise Ein-Fuhlerbetrieb oder Zwei-Fuhlerbetrieb

Anschlussleitungen
Versorgungsleitung: min. 5 x 2,5 mm?
Ofenzuleitung (temperaturbestandig bis 150 °C): min. 2,5 mm?
Fuhlerleitungen (temperaturbesténdig bis 150 °C): min. 0,5 mm?2
Lichtleitung: min. 1,5 mm?
Lafterleitung: min. 1,5 mm?

* Die EN 60335-2-53 schreibt fir private Saunen eine Heizzeitbegrenzung von
6 h vor.



